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ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ 

Літій-іонна акумуляторна батарея 

Модель: 

ABC Long-48 14S 50.4V 11.1kWh  
ABC Standart-48 14S 50.4V 7.5kWh  
ABC Long-48 mini 14S 50.4V 5.55kWh        
ABC Standart-48 mini 14S 50.4V 3.75kWh  
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1. Загальні дані та зображення  

Даний технічний паспорт містить технічні характеристики, рекомендації зі зберігання та експлуатації 

накопичувачів енергії типу літій-іонна акумуляторна батарея. Ця інформація може буи застосована тільки 

для моделей ABC Long-48 14S 50.4V 11.1kWh, ABC Standart-48 14S 50.4V 7.5kWh,  ABC Long-48 mini 14S 50.4V 

5.55kWh, ABC Standart-48 mini 14S 50.4V 3.75kWh. 
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2. Технічні характеристики 

Параметр 
Модель 

ABC Long-48 14S 50.4V 
11.1kWh 

ABC Standart-48 14S 50.4V 
7.5kWh 

Ємність 220 А·год 150 А·год 

Запас енергії 11,1 кВт·год 7,5 кВт·год 

Наруга системи 48 В  48 В 

Номінальна напруга 50,4 В 50,4В  

Рекомендований діапазон робочих напруг 42-58 В 42-58 В 

Напруга спрацювання захисту від 
наднормативного розряду 

39,2+0,5 В 39,2+0,5 В 

Напруга спрацювання захисту від 
наднормативного заряду  

58,8-0,5 В 58,8-0,5 В 

Тип елементів Panasonic 21700 Panasonic 21700 

Тип з’єднання елементів 14S 14S 

Номінальний струм заряду 90 А 60 А 

Максимальний струм заряду 150 А 150 А 

Номінальний струм розряду 90 А 60 А 

Максимальний струм розряду 150 А 150 А 

Максимальний струм розряду 20 сек До 300 А До 300 А 

Кількість циклів заряду/розряду  
при DOD 80% 

>3000 >3000 

Наявність керування Активний BMS контролер Активний BMS контролер 

Зв’язок з BMS / налаштування та 
моніторинг параметрів 

bluetooth bluetooth 

Пароль bluetooth 123456 123456 

Балансування за елементами + + 

Захист від надмірного заряду/розряду + + 

Захист від перегріву + + 

Захист від короткого замикання + + 

Робоча температура 0°С..+45°С 0°С..+45°С 

Габарити (ДхШхВ) опційно 
1237х385х125 мм 882х385х125 мм 

732х385х220 мм 572х385х220 мм 

Вага 74-80 кг 52-68 кг 

Тип монтажу на стіну/на полицю на стіну/на полицю 

Ручки для перенесення + + 
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Параметр 
Модель 

ABC Long-48 mini 14S 50.4V 
5.55kWh 

ABC Standart-48 mini 14S 
50.4V 3.75kWh 

Ємність 110 А·год 75 А·год 

Запас енергії 5,55 кВт·год 3,75 кВт·год 

Наруга системи 48 В  48 В 

Номінальна напруга 50,4 В 50,4В  

Рекомендований діапазон робочих напруг 42-58 В 42-58 В 

Напруга спрацювання захисту від 
наднормативного розряду 

39,2+0,5 В 39,2+0,5 В 

Напруга спрацювання захисту від 
наднормативного заряду  

58,8-0,5 В 58,8-0,5 В 

Тип елементів Panasonic 21700 Panasonic 21700 

Тип з’єднання елементів 14S 14S 

Номінальний струм заряду 45 А 30 А 

Максимальний струм заряду 150 А 150 А 

Номінальний струм розряду 45 А 30 А 

Максимальний струм розряду 150 А 150 А 

Максимальний струм розряду 20 сек До 300 А До 300 А 

Кількість циклів заряду/розряду  
при DOD 80% 

>3000 >3000 

Наявність керування Активний BMS контролер Активний BMS контролер 

Зв’язок з BMS / налаштування та 
моніторинг параметрів 

bluetooth bluetooth 

Пароль bluetooth 123456 123456 

Балансування за елементами + + 

Захист від надмірного заряду/розряду + + 

Захист від перегріву + + 

Захист від короткого замикання + + 

Робоча температура 0°С..+45°С 0°С..+45°С 

Габарити (ДхШхВ) опційно 770х385х125 мм 770х385х125 мм 

Вага 44 кг 36 кг 

Тип монтажу на стіну/на полицю на стіну/на полицю 

Ручки для перенесення + + 
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3. Система керування – активний BMS контролер 

Система керування АКБ – застосовується для контролю та керування процесом заряду АКБ 

шляхом вирівнювання напруги на кожному окремому осередку та у всій батареї в цілому, а також 

для струмового та температурного захисту. 

- Запобігає наднормативній зарядці АКБ 

- Запобігає повному розряду АКБ 

- Збільшує термін служби АКБ 

- Забезпечує захист АКБ від перегріву 

- Автоматичний захист від короткого замикання 

- Запобігає перевищенню допустимого значення струму АКБ, що могло б призвести до 

пошкодження 

- Показує, якщо кабель від'єднано або має поганий контакт. 

 

Параметр Значення 

LI-ion діапазон 14-20S 

Напруга одиничної комірки 1-5 В 

Точність +- 5мВ 

Тип балансування активне 

Струм балансування 1А 

Струм тривалого розряду 150А 

Максимальний струм розряду 300А 

Напруга захисту від надмірного заряду/розряду 
(регулюється) 

2,5-4,25 В 

Опір головного кола 0,5 мОм 

Захист від надмірного зарядного струму 
(регулюється) 

10-150А 

Захист від короткого зімикання + 

Кулономерт + 

Температурний захист + 

Кількість датчиків температури 3 шт. 

Функція bluetooth Через App Android/IOS* 

Порт RS485/CAN 

 

* - QR-код посилання на завантаження мобильного додатку для BMS контролеру наведений 

нижче 
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4. Приклади монтажу  

4.1 На стіну 

 

 

4.2 На полицю 
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5. Рекомендації зі зберігання 

Акумуляторні батареї повинні зберігатися в сухому прохолодному місці. При розвантаженні, 

переміщенні батарей слід уникати падіння. При тривалому зберіганні слід провести додаткове 

заряджання пристрою перед використанням. Щоб уникнути надмірної розрядки рекомендується 

виконувати один цикл розрядки/зарядки кожні 6 місяців. Надмірна розрядка може привести до 

погіршення експлуатаційних показників елемента, втрати характеристик або відмови функцій 

акумулятора.  

Завжди зберігайте АКБ в умовах нормального атмосферного тиску, уникайте сильних магнітних 

полів, джерел струму та статичної електрики.  

 

6. Експлуатація 

7.1 Підключення. 

- Перед підключенням АКБ до зовнішнього пристрою (зарядний пристрій, інвертор, ДБЖ, тощо)  

переконатися, що пристрій знеструмлений. 

- Під’єднати АКБ до зовнішнього пристрою використовуючи клеми «+» (червона) і «-» (чорна). При 

підключенні дотримуйтесь правильної полярності.  

- Для налаштування та віддаленого моніторингу параметрів АКБ завантажити мобільний додаток 

за посиланням, наведеним у Розділі 3. 

7.2 Відключення. 

- Переконатися, що пристрій, до якого підключений АКБ, знеструмлений 

-  Від’єднати з’єднувальні проводи від клем «+» і «-». 

7.3 Техніка безпеки. 

Уважно ознайомтесь із застереженнями викладеними в п.7 та переконайтеся, що літій-іонний 

акумулятор використовується правильно 

 

7. Застереження 

- Зарядний струм повинен бути менше, ніж максимальний зарядної струм, зазначений в технічних 

характеристиках виробу. Зарядної струм, що перевищує рекомендоване значення, може 

пошкодити акумулятор.  

- Розрядний струм повинен бути менше, ніж максимальний розрядний струм, зазначений в 

технічних характеристиках виробу. Розрядний струм, що перевищує рекомендоване значення, 

може пошкодити акумулятор.  

- Не змінюйте полярність акумуляторної батареї.  

- Не замикайте між собою клеми акумуляторної батареї.  

- Не змінюйте полярність при заряджанні.  

- Не занурюйте АКБ у воду і не допускайте його намокання.  
- Не розбирайте акумуляторну батарею.  
- Бережіть акумулятор від дуже високих температур або вогню. 
- Для зарядки використовуйте тільки якісні зарядні пристрої.  
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8. Гарантія 

Гарантія на літій-іонні акумуляторні батареї складає 24 місяці за умови виконання умов 

зберігання, транспортування, експлуатації та належним чином виконаного монтажу.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


